
UltraExtender CatX 
HDMI 高畫質影音延伸器 

使用單一Cat6 FTP網線延伸HDMI數位好畫質 

連接示意圖 

產品規格 

 使用單一FTP網線延伸HDMI訊號 
 施工佈設簡便 
 HDMI(2.25Gbps)支援解析度及其有效距離：

720p/1080i@60m；1080p@40m 
 HDMI(1.65Gbps)支援解析度及其有效距離：

720p/1080i@90m；1080p@70m 
 體積輕巧，不佔空間 
 符合 HDMI 1.3、DVI 1.0 規範 
 支援 HDCP 1.1 認證機制 
 台灣設計製造，品質保證 

功能特色 

這一款超迷你單埠 HDMI 數位影音訊號 CatX 長距離
延長套件，透過一組影音傳送器(T端)及接收器(R端)，
兩端之間以一條 FTP/SFTP 纜線相互連接，即可將 
HDMI 數位影音訊號做延長，最遠可延伸長達 70~90 
公尺。HDMI影音訊號的延伸距離視搭配的接收器規
格而有所不同。 
 
高解析度的音視訊訊號，是商業廣告、戶外多媒體廣
告播放 ( Digital Signage Broadcasting ) 的絕佳應用
方案，可以提供高品質的數位影音訊號同步播放，且
佈線安裝相當簡便。 
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型號 BHE101 

影音訊號類型 HDMI 

傳送/接收器型號 BHE101T BHE101R 

數量 1 1 

機型 迷你型傳送器 迷你型接收器 

      

影音訊號輸入埠(電
腦端) 

  

  影像/影音 HDMI (母座) x1 N/A 

      

傳送器影音訊號輸出
埠(顯示裝置端) 

  

  影像/影音 N/A HDMI (母座) x1 

      

傳送器系統連接   

  連接埠型式數量 RJ-45 x 1 

  
連接線材規格(選
購) 

FTP CatX(Cat6) 

      

傳送器基本規格   

  LED燈號 
電源指示燈與訊號動作指

示燈 

  影像微調旋鈕 N/A EQ 

  
支援解析度與距
離(Max.) 

 HDMI(2.25Gbps)支援解析度及其有效距離：
720p/1080i@60m；1080p@40m 

 HDMI(1.65Gbps)支援解析度及其有效距離：
720p/1080i@90m；1080p@70m 

  電源供應 DC5V, 1A DC5V, 1A 

  外殼材質 金屬殼(黑色) 金屬殼(黑色) 

  尺寸 67x37x24 mm 67x37x24 mm 

  


